Art. 777

Descrizione / Description
GIUNZIONI PESANTI AD ANGOLO STAMPATE
angled pressed wood connectors

Finiture / Finish:
AT: Acciaio tropicalizzato / Yellow zinc-plated steel

DATI TECNICI / Technical Data:

Mis. Um Sp Gr/Pz PZ/
(=t size u. Ll Th LG gr pc BOX
777AT44 44 MM 40x40 2,2 5,5 135 25
777ATE6 66 MM 60x60 2,2 5,5 200 25
777AT88 88 MM 80x80 2,2 5,5 260 20
777AT100 10 MM 100x100 2,2 5,5 330 20

Denominazione e riferimento delle forze per prove di carico sulle giunzioni
Reference codes of the forces used for tests of wood connectors’ capacity load

Fz Sono stati effettuti due tipi di test: upn &5 Fz CLAUS{JL; _ ‘ o
Tipo " P * con l'uso dei soli fori * | carichi espost (Kg) sono | massimi
" . perimetrali A consigliati
Tipo " T* con l'uso totale della e + Legno usato per i test: abete
foratura (escluse le sping) Fx « Acciaio usato per le giunzioni: FEPQ1
Fv i - \ = iti usate per il fissaggio: TPS trucioari
am— CLAUSES
i Twao lypes of lests were made: wrn g
‘ Type " P* using only the perimeter T oa % ag::s gzﬂﬁ?d loads (Kg) are the maximum
ey holes S| —a
e il WTW pei i * Wood vsed for the lests: spruce
T Il the holt
vee ?;:—;?Dif ;}ﬁs )G ’ | « Steel used for wood connectors: FEFOT
- * Screws used for the fixing: TPS (ffat
e countorsunk sorows)
Mis. Tipaviti | N
at o Lom AxBmm TEST Fxx Fzro g |
P 290 380 |
44 40x40 40150 —
T 560 500 |
P 390 320 [
66 60x 60 4,050 ———
T :
T1T — o
P 530 450 |
88 80x 80 40150
|| T 70 700 2 TERMINI TECNICI
10 . P 550 480 vt |t g1-gh  Diametro fari
* T 800 760 2 _l | BF-AW Diametra filo

gV-@s  Diametro vit
gi/pz - gr/pe Peso (1 pezza)
gr/paio - gr/pr. Peso (2 pezzi)
Lunghezza
MIS. - SIZE! Misura fori quadri
N.A = N.h. Numera fori
N - - N, - Numero for quadri
N.s. - N.s. Numero supporti
por. (Kg/paio) - ¢. load (Kg./pr) Portata (2 pezz)
Sp. - Th, Spessore
* $Solo se confermate dalla casa

arich. - on req. A richiesta



